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Service agricole : accompagnement agronomique
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Objectif Rosé — présentation générale

4 26/01/2023



02/02/2023

Méthode: cycle de la vigne et ‘capteur flux de seve’

* 5 périodes
-« Différentes des stades
phénologiques...
*» Mais liées au
comportement
écophysiologique
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Objectif Rosé - phase 1

* Une approche partenariale
*+ Une start-up

== Des acteurs agricoles

* Sur le bassin de production du Rosé de
Provence
== Trois départements francais
== 6 appellations
=+ Des cépages et des terroirs constratés
* A partir d'un réseau de parcelles
== 18 parcelles
= 14 hébergeurs
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Pilotage fin de l'irrigation par les capteurs ‘plante’

* Principe

»+ Pilotage sur I'lCH
(transpiration réelle
mesurée au capteur
flux de seve /
transpiration maximale
selon les données
agrométéorologiques)

*» En raisonnant les
apports par stade de
développement

nbj nbj nbj
TEMOIN SCP ICH>70ICH> 60 ICH<50
DIA_Gavhauts_ 0 0 0
Etiquettes de QIRR/IRR Etiquettes de QIRR/IRR Témoin_G
lignes NbIRR QIR (mm) =, lignes NbIRR — QIRR(mm) =) DIA Gavhauts. o0 .,
DIA_Gavhauts_ DIA_Gavhauts_ Essai_G
Témoin_G 9 179 20 Essai_G 6 130 22

7 26/01/2023

Impact sur la vendage

Composantes du rendement

moy. Baies

SECV  estimé  poids d'une
(abaque par baie
cépage)

nb de récolte Ratio F/F récolte Poids d'une

kg/ce

grappe estimé estimée estimé grappe
moyen (kg/m2) t/ha estimée

Parcelle

DIA_Gavhauts_Témoin

. 09 1189 17 F 13 i 10 09 i 101 F 25% 2022 i
DA Gavhauts B2l 11 1157 15 Fo1s 11 10 i o105 i 261 1735 i
(*) Surface externe du couvert végétal (surface foliaire)
(**) Ration feuille / fruit
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Impact sur le chargement en sucre

Chargement en sucre | Poids de baie

s

Poids d'une baie (mg)

200
—e— DIA_Gavhauts_Essai
_G
—8—DIA_Gavhauts_ Témo
100

Concentration en sucre (g/L)
300

inG
! Moyenne 2022
0 0
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1000 1200 1400 1600 1800 1000 1200 1400 1600 1800
ddj ddj ddj
Poids de 200 | Poids 1 baie TAv Ac. Tot g/L Ac Tartrique N ammo
parcelle baies (g) ® Sucre( g/1) pro;);z‘leéls)Sg/ 2504 pH Ac. Mal g/L " N amin mg/L ma/L N ass mg/L
DIA Gavhaut| 44, 1,97 215 131 34 339 1,36 6,08 125 105 230
s_Témoin_ G
DIA_Gavhaut| g 55 2,04 216 13 33 3,43 1 5,73 126 108 234
s_Essai_G
Pas de différence notable entre les deux modalités.
Chargement plus lent sur I'essai mais rattrape le retard apres les pluie du 15 ao(t
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Conclusions
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Une méthode innovante

== Basée sur une technologie de pointe de
capteurs plantes ‘flux de séve’

== Appliquée aux stades éophysiologiques
de la vigne

De premiers résultats convaincants

=+ Pas d'impact sur le rendement ni la
qualité de la vendage

=+ Des économies d'eau sensibles de plus
de 25%

Une vraie démarche d'adaptation au

changement climatique

== Role de l'irrigation pour le maintien du
périmetre actuel de l'appellation

*+ Irrigation de résilience : préservation et
partage de la ressource en eau
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Merci de votre attention !
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